Pfo sten

Die Pfosten

Unsere Pfosten sind aus massivem Holz. Es stehen folgende Pfostenkopfe zur Auswahl:
1.) prismatisch, 2.) mit Abdeckplatte 3.) mit Platte und Kugel 4.) Rundkopf (nur bei 9x9cm)

Die Pfosten werden in den Holzarten: Kesseldruckimp. Kiefer ( 9x9cm, 12x12cm, 14x14cm), Ceder, und Ldrche (9x9cm),
Hartholz und Hartholz- Leimholzpfosten ( 9x9 cm, 12x12cm ) angefertigt.

1.) prismatisch, 2.) mit Abdeckplatte 3.) mit Platte und Kugel 4.) Rundkopf

Verleimten Pfosten haben den Vorteil, daf3 die Rifineigung auf das denkbar geringste Maf reduziert ist.

Massivholzpfosten aus gewachsenem Holz haben aufgrund Ihrer Dimension stets eine gewisse RifSneigung, wobei Nadel-
lhélzer wesentlich stdrker reiflen als Hartholzer, die nur kleinere sog. Luftrisse bekommen konnen. Nicht-verleimte Pfosten
sind aber stets preislich giinstiger, zudem beschrdnken Risse rein technisch nicht die Tragfdhigkeit und Stabilitdt des Holzes

als Zaun-Pfosten.

Wir empfehlen bei Doppeltoren fiir Einfahrten die Verbauung der Pfosten direkt in die Erde, da so die erheblichen Krdfte,die
solche Tore auf die Pfosten ausiiben ( bei Hebelarmen von i.d.R. 150cm) am besten ausgeglichen werden. Dabei sollten
Pfosten aus Kiefer KDI und Ceder im Bodenbereich zuvor speziell behandelt werden, bei Hartholzpfosten ist dies nicht notig.
Eine Verdichtung des Bodens durch Betonierung der Pfosten ist anzuraten, da dies einen festeren Stand gewdhrleistet und
einen direkten Bodenkontakt der Pfosten verhindert. Fiir ndhere Auskiinfte stehen Ihnen die Fachberater Ihres Fachhdndlers

zur Verfiigung.
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